Montageanleitung Aulentemperaturfiihler NTC fiir x-change® dynamic

AulSentemperaturfthler NTC fur x-change® dynamic

Beschreibung

Um eine genaue aufRengefiihrte Regelung zu gewahrleisten, empfehlen wir an alle x-change® dynamic Warmepumpen einen externen Aufentem-
peraturfiihler fir die AuRentemperaturmessung anzuschlieRen.

Der Fiihler misst die Temperatur ber einen Sensor der Widerstand dndert sich abhangig von der Temperatur. Dier Seonsor befindet sich in einem
Gehduse unter der abnehmbaren Abdeckung. Unter der Abdeckung befinden sich auch die Anschlussklemmen. Das Kabel wird entweder von
hinten (Wandverkabelung) oder von unten (auf der Oberflachen verlegte Verkabelung) eingefiihrt. Die Kabeltiille Pg 11 kann an den Boden der
Abdeckung angeschraubt werden.

Technische Daten

Produktnorm DIN EN 60730-1

Schutzklasse (DIN EN 61140) MMl

Montage An der Wand, vertikal, Abstand zwischen den Befestigungsschrauben 49,5 mm
Kabelanschlussklemmen 2% 1,5 mm?

Gehausematerial und Farbe Kunststoff (ASA), RAL 7001

Material und Farbe der Abdeckung Kunststoff (ASA), RAL 9003

Schutzart (DIN EN 60529) IP 54

Gewicht 93g

MaRe (Bx HxT) 79,8 x91,6 x 49,7 mm

Temperatursensor (Fiihler) NTC 10 K

Betriebsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich -25 °C bis +65 °C
Zulassige Transporttemperatur -50 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchte 95 % ohne Kondenswasserbildung

Betriebsart Dauerbetrieb




Montageanleitung Auentemperaturfiihler NTC fiir x-change® dynamic

Montage

Bringen Sie den AuRentemperaturfiihler NTC fiir x-change® dynamic vertikal an die kiihIste Stelle der Wand (im Normalfall and er Nord- oder
Nordwestseite) mindestens 2,5 m (iber dem Boden an. Der Temperaturfiihler darf weder der Morgensonne ausgesetzt, noch tber Fenstern, Tiren,
Liiftungsausldssen oder an anderen Wérmequellen, unter Balkonen oder Dachrinnen angebracht werden. Um Messfehler durch Luftzirkulation zu
vermeiden, sollten Sie die Kabelzufuhr in das Temperaturfiihlergehduse abdichten. Streichen Sie den Temperaturfiihler nicht mit Farbe an.
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Elektrischer Anschluss
Der AuRentemperaturfiihler NTC fir x-change® dynamic muss entsprechend dem aktuellen Schaltplan, der im Lieferumfang der Wérmepumpe
enthalten ist, angeschlossen werden.

A Gefahr

Gefahr durch Stromschlag

Arbeiten an spannungsfihrenden Komponenten kénnen zu schweren Verletzungen oder zum Tod fihren.
| assen Sie elektrische Anschliisse nur von qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren.

m Stellen Sie Sicher, dass die entsprechenden Verordnungen, Richtlinien, Normen und Gesetze beachtet werden.

A leading brand of é AFG



